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Genopretning Grøndals Parkvej

BYGHERRE
Københavns Kommune

ENTREPRISESUM
20 mio.

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

ENTREPRISEPERIODE
2023 - 2024

Hovedmængder

	▪ 2.550 m2 opbrydning af asfalt
	▪ 5.300 m granitbelægninger/kantsten
	▪ 1.740 m2 betonbelægninger
	▪ 2.000 t råjordsarbejder
	▪ 23 stk. brønde
	▪ 2.115 m2 GAB
	▪ 8.626 m2 AB
	▪ 17.644 m2 ABB
	▪ 17.100 m2 SMA

Genopretning af nedslidte veje
Kørebanen og fortove var nedslidte på den 1,6 km lange strækning fra Rebildvej 
over Grøndals Parkvej og Peter Bangs Vej med entreprisegrænse mod 
Roskildevej. Zøllner genoprettede strækningen fra facade til facade under en 
rammeaftale med Københavns Kommune.

Da området har en høj ÅDT og mange trafikanter skulle ledes smidigt igennem 
krydset Grøndals Parkvej/Ålekistevej/Ålholmvej/Peter Bangs Vej, var der høje 
krav til trafikafviklingen.

Derfor blev arbejdet inddelt i flere etaper, der gjorde det muligt at opretholde en 
så normaliseret trafik som muligt. Da flere overkørsler skulle etableres, var det 
nødvendigt med ensretning i perioder af Peter Bangs Vej. Her blev der sørget for 
information om omkørselsmuligheder.

ARBEJDE I ÉT AF KØBENHAVNS STØRSTE TRAFIKKRYDS
Zøllner genoprettede Grøndals Parkvej fra krydset ved Peter Bangs 
Vej til Rebildvej. Vejen af blandt de større indfaldsveje til København 
og aftager trafikken fra både Roskildevej, Ålekistevej og Ålholmvej. 
Løbende faser med trafikafvikling var derfor nødvendig for at sikre 
entreprisens fremdrift, og at beboerne på strækningen kunne 
komme til og fra deres boliger.


