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Klimasikring af Sprogø

BYGHERRE
A/S Storebælt

ENTREPRISESUM
24 mio.

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

ENTREPRISEPERIODE
2017 - 2019

Hovedmængder

	▪ 11.000 ton opgravning og bortskaffelse af jord
	▪ 15 m spuns
	▪ 1.070 m3 in-situ beton
	▪ 35.000 ton dæksten 0,3-1 ton
	▪ 65.000 ton filtersten 50-300 mm

Klimasikringen af Sprogø
Etablering af kystsikring ved forstærkning af det eksisterende dige rundt om 
Sprogø for at beskytte mod oversvømmelse af jernbanetunnelen. 
Projektet var nødvendigt pga. havstigninger samt ekstreme stormflods-
hændelser og bølger med returperiode på 10.000 år.

Vi hævede kronerne på digerne med 1. lags dæksten i Glacis. Herunder ca. 1 
km stenarbejder fra kote +5,0+ til +6,5, samt 500 m stenarbejder fra kote +4,0 
til +5,0. Vejen skulle desuden belægges med beton for at øge styrken overfor 
ekstreme bølgeoverskyl. 

Derudover opførte vi et jorddige længere inde på land med en kronekote 
op til +6,0 m. Jorddiget bestod af den jord, som blev gravet op ved anlæg 
af erstatningsnatur i form af udvidelse af Fladsø samt anlæg af to mindre 
vådområder. På servicevejen var der med henblik på stormflod behov for at 
bygge et tværdige, som hævede vejen ca. 1,5 m. Vi hævede derudover grusvejen i 
den vestlige ende som en del af jorddiget.

Vi sorterede de opgravede sten (filter- og dæksten) for genanvendelse. De 
øvrige, supplerende stenmaterialer til forstærkning af digerne transporterede 
vi til Sprogø med pram og anlagde en midlertidig anlægsplads til import af 
stenmaterialer fra havet. Vi fjernede den midlertidige anlægsplads igen, da 
projektet sluttede.

ETABLERING STEN- OG JORDDIGER PÅ SPROGØ
Zøllner klimasikrede Sprogø ved at hæve både sten- og jorddiger, 
ligesom eksisterende diger blev forstærket. En midlertidig kaj blev 
anlagt for at optimere transporten af sten til øen. Alle arbejder blev 
udført med stort hensyn til dyrelivet til lands og til vands.
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