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Klimatilpasning af Roskildevej i Benløse
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2022 - 2024

Hovedmængder

	▪ 25.000 stk. stauder
	▪ 185 stk. træer
	▪ 5.000 m2 biodiverse frøblandinger
	▪ 2.800 m Ø110 dræn ved gravning
	▪ 1.700 m Ø200 plastrør ved gravning
	▪ 700 m Ø250 plastrør ved gravning
	▪ 170 m Ø315 plastrør ved gravning
	▪ 1.000 m Ø110/160 plastrør ved gravning
	▪ 3 stk. Ø1600 pumpebrønd til 7,5m dyb
	▪ 145 stk. plastbrønde Ø315
	▪ 74 stk. betonbrønde Ø1250
	▪ 137 stk. plastbrønde Ø425
	▪ 400 m fjernvarmehovedledning Ø180-Ø280
	▪ 400 m fjernvarmestikledning Ø125-Ø180
	▪ 2.000 m granitkantsten
	▪ 3.000 m2 brosten
	▪ 5.000 m2 betonbelægninger
	▪ 6.000 m2 asfalt bærelag
	▪ 23.000 m2 asfaltslidlag
	▪ 50.000 t jord til bortkørsel
	▪ 12.000 t asfalt til bortkørsel
	▪ 2. stk nedrivning af tunneler

Klimatilpasning i Benløse
Hovedentreprisen for klimatilpasning af Roskildevej i Benløse indeholdt 
­trafik­sanering og byrumsforskønnelse samt klimatilpasning, separatkloakering 
og etablering af fjernvarmeforsyning. 

Klimatilpasning og klimavenlig omstilling
Klimatilpasning omfattede separering og opgradering af forsyningsnettet med 
større ledningsdimensioner, LAR-løsninger og ny fjernvarmeforsyning. For alle 
forsyningsledninger blev der etableret hoved- og stikledninger, og der blev etab-
leret både gravitations- og trykledninger.

Projektet indeholdt også nedrivning af Fredensvej tunnelen, sikring af en særlig 
støbejernsledning til drikkevand, der gav udfordringer, da den var så porøs, at 
gravearbejde tæt ved ledningen risikerede at få den til at briste. I samarbejde 
med vandværket udskiftede ­Zøllner ledningen via en styret underboring.

UDVIKLING AF BENLØSE PÅ VEJ MOD EN GRØNNERE OMSTILLING
På Roskildevej i Benløse har Zøllner gennemført en større klima-
tilpasningsentreprise og trafiksanering af den befærdede vej. 
Resultatet er et grønt, velfungerende og levende byrum til glæde for 
borgerne, ligesom bygherrerne har fået moderniseret både vej og 
forsyningsledninger.


