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Kystbeskyttelse Helenekilde

BYGHERRE
Gribskov Kommune

ENTREPRISESUM
3,5 mio.

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

ENTREPRISEPERIODE
2024 - 2025

Hovedmængder

	▪ 60 m stenkastning
	▪ 62 m betonvæg
	▪ 17 m betonrampe
	▪ 245 m2 repos
	▪ 700 m3 sandfodring

Kystbeskyttelse ved Nordsjællandsk vartegn
Ved Strandvejen i Tisvildeleje ligger Helenekilde, én af Danmarks mest kendte 
og ældste kilder og et vartegn for Nordsjælland. Ud over den fantastiske udsigt 
har kilden siden 1200-tallet været et valfartssted for syge, der søgte håb om 
helbredelse fra kildens kraft.

Den historie ønskede kommunen selvfølgelig bevare, og da fortidsmindet er 
skæmmet af storme, der eroderer skrænterne med risiko for at de historiske 
kildekar forsvinder, valgte man at kystbeskytte området.

Beton og sten arbejde med vanskelig anlægslogistik
Adgangen ned til Helene Kilde og kysten, hvorfra stenkastninger, sandfodring 
og betonarbejdet skulle udføres, var vanskeligt tilgængeligt som følge smalle, 
grusbelagte veje. 

Anlægslogistik, udlægning af jernplader og byggepladsskiltning blev benyttet for 
at skabe en adgangsvej for de tunge maskiner.

Zøllner brød de gamle betonkonstruktioner ned og transporterede dem væk, før 
der blev tilført sand til kysten, udlagt fiberdug og udlagt filtersten.

En Ø125 brønd blev etableret med udløb gennem kystsikringen og der blev 
støbt nye betonblokke samt etablere betontrappe og rampe før udlægningen af 
dæksten.

BETON- OG STENARBEJDER
Kystbeskyttelsen ved Helene Kilde ved Strandvejen i Tisvildeleje 
blev udført ved renovering af betonvæg, sandfodring og nye sten-
kastninger.


