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Kystsikring af område C i Solrød

BYGHERRE
Solrød Kommune

ENTREPRISESUM
8 mio.

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

ENTREPRISEPERIODE
2022

Hovedmængder

	▪ 83 lbm højvandsmur i azobé, spuns og beton med 
sluseporte ved eksisterende konstruktion inkl. be-
redskabsløsning med stoplogs ved indkørsler.

	▪ 21 m² støttemur i azobé og sluseport på beton på 
eksisterende konstruktion.

	▪ 56 m² terrænforhøjning af Holmehusvejs tilslutning 
til Jersie Strandvej 

	▪ Højvandsmur i azobé med sluseporte monteret på 
præfabrikerede eller in-situ støbte betonelementer.

	▪ Renovering af to bygværker, Bro nr. 46 og Bro nr. 58.
	▪ 30 lbm. plastledning
	▪ 3 stk. plastbrønde
	▪ 4 stk. kontraventiler 

Kystsikring af Solrød
Solrød ønskede etablering af et ensartet sikkerhedsniveau på +2,8 m vest for 
Strandvejen via terrænforhøjninger og højvandsporte

Højvandsmurene blev udført som pæle/flagevægge (københavnervægge) i 
azobé. Højvandsportene ved Skensved Å blev udført som præfabrikerede, eller 
in-situ støbte betonelementer med påmonterede sluseporte, placeret mellem 
nedrammede stålpæle, mens højvandsportene ved Karlstrup Mosebæk og 
Solrød Bæk udførtes som sluseporte, monteret på in-situ støbt betonbygværk.

Terrænforhøjningen ved Holmehusvej tilblev ved justering af eksisterende asfalt-
belægning og rabatareal, mens der ved Solrød Bæk og Karlstrup Mosebæk skete 
tilpasninger af terrænniveau i rabatter og på stianlæg. 

Desuden skulle en række regnvandsudløb sikres med højvandsklapper. 

I forbindelse med kystsikringsarbejderne blev der foretaget renovering af to 
bygværker. 

AZOBÉ, SPUNS OG BETONARBEJDER TIL KYSTSIKRING
Zøllner etablerede højvandsmure med sluseporte for som led i 
kystsikringen af Strandvejen ved Solrød. Stigende vandmængder 
i Køge Bugt gjorde det nødvendigt at øge den samlede kote til et 
ensartet sikkerhedsniveau for både at sikre vejen samt boligerne i 
første rende mod vandstigninger.


