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Ledningsomlægning Letbanen Lyngby

BYGHERRE
Lyngby Taarbæk Forsyning

ENTREPRISESUM
115 mio.

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

ENTREPRISEPERIODE
2019 - 2022

Hovedmængder

	▪ 50.000 ton jordarbejder
	▪ 7,500 ton forurenet jord kl. 2-4
	▪ 400 m3 blødbundsudskiftning
	▪ 7.500 m2 grusarbejder
	▪ 5.000 m2 asfaltarbejder
	▪ 2.000 m kantsten
	▪ 4.400 m ledningsarbejder
	▪ 18 spunsede byggegruber
	▪ 122 stk. brønde i dimensioner op til Ø3000
	▪ 1 stk. Ø2000 pumpebrønd i 7,5 meters dybde

Klimatilpasning og forberedende arbejder for letbanen
Zøllner gennemførte etablering af nye regnvandsledninger og omlægninger 
af fællesledninger i Buddingevej, Lyngby Torv og Klampenborgvej ifm. klima-
tilpasninger og Hovedstadens Letbane. 

Arbejdet omfattede sløjfning, omlægning og etablering af nye stik- og hoved-
ledninger i plast, beton og glasfiber, jord- og vejarbejde inklusiv ny vejkasse, 
trafikafvikling, grundvandssænkning og overpumpning for at opretholde drift af 
det eksisterende anlæg.

Særligt for entreprisen var de 12 spunsede start- og modtagegruber for 
tunnelering af glasfiberrør i dimensionerne Ø800-Ø1200 samt spunsede 
byggegruber for store brønde, herunder en Ø2000 pumpebrønd i 7,5 meters 
dybde, der blev sat tæt op ad eksisterende bygninger. 

Ledningsdimensionerne gik fra Ø160-Ø1600, og der blev sat brønde i 
dimensioner op til Ø3000, mens tracéer i dybder ned til 7 meter krævede 
etablering af spuns- og gravekasser.

LEDNINGSOMLÆGNINGER OG VEJENTREPRISE I BYZONE
Zøllner omlagde ledninger forud for etableringen af hovedstadens 
letbane gennem Lyngby. Entreprisen inkluderede vejarbejder, 
etablering af regn- og spildevandsledninger, sætning af større 
brønde tæt op ad bygninger samt mikrotunnelering af glasfiberrør op 
til Ø1200 via spunsede byggegruber.
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