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Hovedmængder

	▪ 160m nyt indløb til søen 
	▪ 3000 m3 sediment og 1500 m3 jord oprensning og 

udgravning af gammelt indløb
	▪ 5000 m2 membran
	▪ 2 stk. pumpebrønde
	▪ 22 stk. geotubes
	▪ 12.000m3 Oprensning af søen for sediment 
	▪ 3 stk. forsinkelsesbassiner
	▪ 200 m paddehegn og 175 m3 paddehul
	▪ 150m2 etablering af 4 kamret beton sandfang 

Oprensning af Ishøj Sø for sediment/slam
Da det var mange år siden Ishøj Sø sidst var blevet oprenset, og der sker en stor 
tilføjelse af sediment fra begge tilløb til søen var søen godt fyldt med cirka 15.000 
m3 sediment. Som et nyt forsøg i Danmark fik forsyningen lov til at oprense 
sedimentet og pumpe det i geotubes for at holde på eventuelle forureninger.

Normalt ville man så tømme de fyldte geotubes, men her fik man lov til at 
lade geotubes ligge, og derefter indbygge dem ved at fylde jorden oven på 
dem. Denne løsning har Holland benyttet i mange år, men det var første gang i 
Danmark, at man benyttede denne metode.

I entreprisen blev det nordlige tilløbs forløb ændret og det gamle blev lukket af 
i begge ender for at etablere vandingsplads til geotubes, hvor alt sedimentet 
skulle pumpes i. Brugen af geotubes havde bl.a. til formål at minimere bortkørsel 
og transport af sedimenter og slam, og dermed en mere CO2-venlig løsning.

Der blev oprenset ca. 12.000 m3 sediment som blev pumpet i geotubes. Efter 
sedimentet havde afvandet blev geotubes dækket til med jord. Opstrøms for det 
nye nordlige tilløb til søen blev der etableret 3 mindre søer og et større sandfang 
samt dræn og pumpebrønde. Der blev ydermere etableret en lavbundet sø/
paddehul og paddehegn i udførselsperioden. 

For at mindske de store mængder sediment, der kommer fra de 2 tilløb til søen 
og specielt fra det nordlige tilløb, blev der cirka 150m opstrøms for det nye 
nordlige tilløb etableret et 4 kamret sandfang i beton. Sandfanget har til formål 
at opsamle sedimentet og andet affald, inden det kom ud i søen, samt at man 
lettere ville kunne oprense mængden løbende ved at tømme de 4 kamre med en 
krangrab bil.

PILOTPROJEKT FOR METODE TIL INDBYGNING AF GEOTUBES
Zøllner oprensede Ishøj Sø med en ny metode, der endnu ikke var 
afprøvet i Danmark. Inspireret af metoder fra Holland blev sediment 
og slam opsamlet og afvandet i geotubes, som efterfølgende blev 
genindbygget. Denne metode er en mere CO2-venlig løsning, da man 
i høj grad minimerer bortkørsel af sedimenter.


