Renovering af Klintholm Havn

RENOVERINGEN AF HAVN I DRIFT

Zollner renoverede den nedslidte Klintholm Havn pa Mgn, sa den
fortsat kan varetage sin funktion som servicehavn for lystbade, fiske-
kuttere, store traesejlskibe samt vindmglleindustrien.

Fornyelse af nedslidt havneanleeg

Lossekajen ved Klintholm Havn pa Mgn var nedslidt og skulle renoveres.
Zgllner etablerede en ny bglgebryder udenfor havnen for at reducere bglgeuro i
havnebassinet samt diverse sten, sand, jord, beton og paelearbejder.

Forst nedbrgd vi den eksisterende lossekaj (treebro) og opgravede
stenmaterialer, som vi efterfalgende sorterede (filter- og deeksten) for
genanvendelse. Derefter rammede vi ca. 37 meter stalspuns.

Samtidig nedgravede vi en 15.000 liter septiktank, som skulle placeres mellem
ankersteengerne og efterfalgende tilsluttes eksisterende tamningsanlaeg til
badene, samt aflastningsplade over tanken.

Derudover etablerede vi et kranfundament og fundament til pullerter.
Afslutningsvis udlagde vi asfalt og monterede azobéhammer og deek som
fendere.

Vinedbrgd og fiernede endvidere det gamle pirrehoved. Det bestod af en
kombination af stalspuns og azobe spuns samt demontering af 10 meter
leeskeerm i azobe for senere opseetning og stabning af nyt fundament. Derefter
rammede vi en ca. 10 meter stalspuns for at lukke hullet i den eksisterende kaj.

Samtidig etablerede vi en bglgebryder pd 5 m vand og et molehoved og fyr i
den ene ende af bglgebryderen. Dette ved at ramme 51 stk. Greenheart pzele
i en cirkel og et jernrgr i midten til montering af molefyret. Vi fyldte derefter
molehovedet med sten.
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Hovedmeaengder

= 33 m nedbrydning af lossekaj

= 40 m nedbrydning af sydlig kajmole

= 1.600t opgravning af kraftigt forurenet jord
= 4.000 t friktionsmateriale

= 575 m2 spunsarbejder AZ18-700

= 18 stk. ankerstaenker 57,5 mm inkl. beton anker-
plader

= 57 stk. etablering af molehoved af 350 Greenheart
peele

= 4.500 m2geotekstil

= 6.000tbolgebryder ralsten 45-125 mm

= 71.000 t bolgebryder filtersten 40-200 mm

= 12.000t bolgebryder deeksten 300-1000 mm
= 2.500t bolgebryder deeksten 3000-6000 mm
= 50 mazobéhammer

= 1.500 m? asfaltarbejder

= 1 stk. solcelledrevet molefyr



