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Svanemøllens Kaserne Infrastruktur

BYGHERRE
Forsvarets Ejendomsstyrelse

ENTREPRISESUM
40 mio.

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

ENTREPRISEPERIODE
2024 - 2025

Hovedmængder

	▪ 13.000 ton bortkørsel og deponering af jord kl. 1-4
	▪ 8.500 tons råjordsarbejder
	▪ 7.000 m2 muldjordsarbejder
	▪ 6.600 m2 belægningsarbejder
	▪ 3.500 m2 bundsikring
	▪ 3.500 m2 stabilgrus
	▪ 4.300 m elkabler
	▪ 2.677 m vandledninger Ø32-Ø160
	▪ 845 m fjernvarmeledninger Ø40-Ø150
	▪ 2.373 m spildevandsledninger Ø110-Ø400
	▪ 3.000 m regnvandsledninger Ø100-Ø2000
	▪ 142 stk. spulebrønde Ø425-Ø2000
	▪ 3 stk. betonbygværker
	▪ 49 stk. vejbrønde Ø315
	▪ 31 stk. tagnedløbsbrønde Ø315
	▪ 1 stk. spildevandspumpebrønd
	▪ 8.100 m PEH tomrør Ø110-Ø200

Ny infrastruktur til kaserne i drift
Zøllner udførte separatkloakering af regn- og spildevandsledninger samt ny 
fjernvarme. Derudover blev der lagt el-kabler og tomrør. Formålet var at under-
støtte de eksisterende faciliteter på kasernen samt de byggefelter, der er udlagt 
til nybyggeriet, der er en del af helhedsplanen for kasernen. 

Der blev etableret regnvandsledninger i dimensioner op til Ø2000, spildevands-
ledninger op til Ø400 samt 80 meter Ø300 trykledning, varmeledninger op til 
Ø150 og vandledninger op til Ø160. Ledninger blev etableret ned til 6 meters 
dybde. 

Projektet blev udført, mens kasernen var i drift og samtidigt med øvrige 
byggeprojekter. Zøllner koordinerede med øvrige entreprenører, kasernes drift og 
interessenter ifm. varslinger mv.

SEPARATKLOAKERING OG FJERNVARME
Infrastrukturprojektet på Svanemøllens Kaserne omhandler 
opgradering af alle typer forsyningsledninger, så kasernens kapacitet 
kan udvides over de næste mange år og fortsat fastholde sin rolle 
som det sidste store, aktive kaserneanlæg i København.


