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Skybrudssikring Køge Nord Station

BYGHERRE
Køge Kommune & Klar Forsyning

ENTREPRISESUM
24 mio. 

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

ENTREPRISEPERIODE
2021 - 2023

Hovedmængder

	▪ 7.200 m2 interimsvej
	▪ 2.000 m2 rydning af træer og buske
	▪ 22.000 m3 muldafrømning til depot
	▪ 9.000 m2 muldudlægning
	▪ 15.000 m3 råjord opgrav og genindbygning 
	▪ 25.000 m2 kalkstabilisering af råjordsplanum
	▪ 1.750 m2 bentonitmembran i regnbede 
	▪ 110 stk. betonbrønde ø1250 
	▪ 98 stk. PP brønde ø315-ø600
	▪ 3.200 m dræn ø80-ø225 
	▪ 3.700 m afvanding & spildevand PP-rør 
	▪ 150 m afvanding betonrør: 
	▪ 22.000 tons bundgrus 
	▪ 12.000 tons stabilgrus 
	▪ 5.500 m granitkantsten 
	▪ 4.100 m2 flisefortov inkl. chaussésten 
	▪ Asfalt: PA: 5.250 m2, SMA: 8.900 m2, GAB 0: 4.150 

m2, GAB 1: 8.900 m2
	▪ 2.800 m kørebaneafmærkning 10 cm linjer 
	▪ 2.800 m belysningskabler 
	▪ 68 stk. master inkl. fundamenter 
	▪ 1.500 m gravearbejde fjernvarme 
	▪ 4.000 m gravearbejde for elforsyning & fiber 
	▪ 1.500 m vandforsyning 
	▪ 80 stk. plantning af træer ø15-20 
	▪ 7.000 m2 plantning af blomstereng 
	▪ Pleje af beplantning i 3 år 

Ny skybrudsvej i Køge
Entreprisen omhandlede etablering af 1.340 m stamvej, der forbinder 
Nordstjernen og Egedesvej. Vejen er anlagt med et variabelt tværsnit på 14-20 
m inkl. cykelsti og fortov, som skal kunne håndtere skybrud med afledning til 
forsinkelsesbassiner.

I tilknytning til vejen anlagde vi grøfter og beplantning, bentonitmembran under 
grøfter, almindelig vejafvanding, vejdræn, hovedkloak og ny støjvold af over-
skudsjord fra entreprisen. 

Samtidig omlagde vi den eksisterende spildevandsledning og etablererede vand-
forsyning for Skensved Vandværk.

Entreprisen omfattede større mængder jordarbejder samt etablering af 
afvandingsledninger og LAR-løsninger i form af regnbede/opsamlingsbassiner. 

Derefter udførte vi belægningsarbejder i form af brolægning og asfaltering. 
Endeligt var Zøllner ansvarlig for beplantning og opsætning af kundens ønsker til 
inventar og belysning.

ETABLERING AF NY VEJ TIL SKYBRUDSSIKRING
I fælles entreprise med to bygherrer etablerede Zøllner en ny 
skybrudsvej, der skal håndtere de stige mængder regnvand mellem 
Nordstjernen og Egedesvej i Køge med aflevering til bassiner.


