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Værket ved Thorsbro
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HOFOR A/S
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ENTREPRISEFORM
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Hovedmængder

	▪ 72.000 tons jordarbejder 
	▪ 5.300 tons muldjordarbejde
	▪ 16.200 tons bortskaffelse af forurenet jord
	▪ 2.000 m2 opbrydning af belægninger
	▪ 2.400 ton bundsikringsgrus
	▪ 1.600 ton stabilgrus 
	▪ 105 stk. opdriftsankre
	▪ 640 m2 spunsvægge
	▪ 150 stk. brønde
	▪ 1 stk. olieudskiller
	▪ 3.500 m afvandingsledninger ø100-710 mm
	▪ 11.000 m2 asfaltarbejder
	▪ 750 m kantsten
	▪ 5.500 stk. beplantning af hække og stauder
	▪ 6.500 m2 græssåning 

Byggemodning for nyt vandværk
Zøllner har som underentreprenør til LM Byg A/S udført byggemodningen for det 
nye vandværk ved Thorsbro på 6.600 m2, der erstatter det eksisterende værk.

Opgaven omfatter udgravning af byggegrube, herunder sortering og håndtering
af forurenet jord, etablering af permanent og midlertidig spuns og opdriftsankre 
under bygning, tørholdelse af byggegrube og udgravning af regnvandsbassin. 

Der blev udført større mængder afvandingsarbejde og sætning af brønde samt
udledningsledninger til eksisterende slambede og moseområde. 

Arbejdet blev udført tæt ved naturbeskyttede §3 områder, herunder Lille Vejleå 
og Fredskov. Der blev etableret ledninger ned til 6 meters dybde, herunder 
etablering og montering af rentvandsledninger. Ledninger i PE, PP og BT blev 
etableret i dimensionerne Ø100-Ø710, herunder trykledninger i dimensioner op 
til Ø710. Der blev sat brønde i dimensionen op til Ø3000.

ANLÆGSARBEJDE I §3 OMRÅDER
Som underentreprenør til LM Byg byggemodnede Zøllner for et 
nyt vandværk. Værket skal blødgøre drikkevand og indeholde 
­tidssvarende teknologi og bygges på samme matrikel med flere 
fredede bygninger. Anlægsarbejdet skulle derfor tage hensyn til både 
eksisterende bygninger med tilhørende tolerancekrav til vibrationer 
samt arbejde i naturbeskyttet område


