Byggemodning Hvideland

BAREDYGTIG BYGGEMODNING

Zollner bidrog til Torupfondens vision om et nyt, falles, baeredygtigt
ekosamfund for 40 boliger. Lasninger er projektet med fokus pa, at
boligerne kunne veere sa selvforsynende som muligt, ligesom der
blev prioriteret at bruge el-drevne maskiner, hvor det var muligt.

Byggemodning til selvforsynende bofaellesskab

Som led i Torupfondens ambition og vision om at skabe en ny baeredygtig bydel
i Torup ved Frederiksveerk pa cirka 40.000 m2, skulle der gennemfares en beere-
dygtig byggemodning i totalentreprise.

Entreprisen blev udfgrt som en partneringaftale med édben bogfering og lebende
projektoptimeringer i samarbejde mellem bygherre, radgiver og totalentreprenagr.

Overordnet omhandlede Hvideland en byggemodning for 40 boliger med
tilhgrende veje, parkeringspladser og forsyningsnet. Der blev koordineret med
de lokale forsyninger pa blandt andet regnvand, ligesom vi selv forestod de
indledende arkaeologiske udgravninger.

Hele projektet er optimeret inden for baeredygtige lasninger og udnyttelse
af overskudsjord og genbrugsmaterialer samt regn- og spildevand ligesom
jordvarme bliver brugt for at ggre bofeellesskabet sé selvforsynende som muligt.

Vandet udnyttes optimalt via LAR-lgsninger, hvor regnvandet ledes fra
parcellerne til greesarealer, grafter og regnvandsbassin, ligesom der etableres
en lokal LUR-lgsning, hvor tagvandet opsamles lokalt og bruges i toiletskyl.
Omréadet skybrudssikres ved at etablere en sg med udlgb til Kattegat.

Ud over jord-, lednings- og belaegningsarbejder i form af asfalt, fliser og kantsten
blev der udfert fagdiscipliner som faskiner og trug til afvanding, en starre regn-
vandstank der stér for styringen af den interne vandfordeling i omradet samt en
pumpestation og udnyttelse af jordvarme.
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Hovedmeaengder

= 4.000 m®muldarbejder

= 4.250 m3rgjordsarbejder

= 5.000 m?vejarealer, herunder stier og P-plads

= 750 m3 So/Bassin — skybrudssikring

= 1.000 Ibm faskiner og trug for afvanding opland
= 200 m?LAR

= 60.000 L regnvandstank inkl. Internt vandveerk

= 3.000 m2 Spildevands-nedsivningsanleeg (faskine
m. blomstereng, planter eller grees, og renseanlaeg
af sivplanter)

= 1 stk. spildevandspumpestation inkl. 250 lbm tryk-
ledning til nedsivningsanlaegget.

= 1.400 lbm afvanding og afleb i feellestracé
= 400 lbm vandforsyning

= 400 lbm varmeledninger

= 400 lbm fibertracé

= 600 bm belysning,



