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Hovedmængder

	▪ 700 ton indbygning af råjordsarbejder
	▪ 100 m³ levering og indbygning af dæksten
	▪ 29 lbm Ø900 mm PE SDR26 PN 6.3 ledning.
	▪ Ø630 mm PE SDR26 PN 6.3 segmentsvejst bøjning.
	▪ Betonballastklodser på Ø900 PE ledning, 

tilsvarende 97% opdriftssikring.
	▪ 1 stk Ø1500 BT brønd, d=3,65 m
	▪ Tilslutning og omkringstøbning af ø900PE ledning i 

brønd.
	▪ Ø1500 BT brønd, d=3,65 m
	▪ Ø1500 BT sandfangsbrønd, d= 3,4
	▪ Ø1250 BT brønd, d= 2,8 
	▪ Ø2000 BT sandfang, d= 4,4
	▪ Ø2500 mm Lameludskiller klasse 1 med NS 45 l/s, 

d=5,10
	▪ Levering af lameludskiller klasse 1 med NS på 35 l/s
	▪ Levering af lameludskiller klasse 1 med NS på 25 l/s
	▪ Spunsgrube for egne arbejder. 

Forlængelse af udløbsledning

Hørsholm Kommune havde behov for kystbeskyttelse på strækningen mellem 
Bukkeballevej til Mikkelborg. Planen var at sandfodre kyststrækningen, men før 
det kunne udføres, skulle Novafos regnvandsudløb U78 sikres, da udløbet ville 
påvirkes negativt af sandfodringen.

For at funktionen kunne opretholdes blev udløbsledningen forlænget ud 
forbi sandfodringen til ny kystlinje. Arbejdet blev derfor udført inden for 
sandfodringens afgrænsning og omfattede arbejder på havet. 

Derfor skulle arbejdet planlægges og udføres under hensyntagen til DMI’s vejr- 
og bølgeprognoser. I forbindelse med rørforlængelsen blev der etableret en 
ny sandfangsbrønd og en olieudskiller på land. Sandfang og olieudskiller blev 
etableret i en spunset byggegrube mellem Rungsted Strandvej og kysten. 

Alsidig kystsikringsentreprise

For at forlænge ledningen skulle der opbrydes og reetableres eksisterende 
kystsikring bestående af sten sat i beton om den eksisterende ledning, så den 
nye ledning kunne svejses på. For at sikre ledningens placering blev der benyttet 
betonballastklodser, da Ø900PE ledning blev anlagt i havet.

Derudover omhandlede entreprisen midlertidig ø630PE ledning, bøjninger, 
tilbageløbsventil og stensikring for enden af udløbsledningen i havet. 

Der blev etableret Ø2000 mm sandfang, by-pass ledning og Ø2500 mm 
lamel-udskiller og samlebrønd inkl. tilslutninger, i spunset byggegrube på land, 
ligesom der blev omlagt en spildevandstrykledning og nedlagt en eksisterende 
Ø600 BT-ledning.

FORLÆNGELSE AF NOVAFOS UDLØBSLEDNING
Zøllner forlængede Novafos udløbsledning således, at kystsikrings-
projektet ikke påvirkede forsyningsselskabets drift. Udløbsledningen 
og brønde, sandfang og olieudskiller var i større dimensioner, der 
krævede en spunset byggegrube.


