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Hovedmængder

	▪ 90 stk. deponering/gensætning af tavler og standere
	▪ 210 stk. nye tavler og skilte til opsætning
	▪ 9.300 m skæring af asfalt
	▪ 1.800 m2 bortskaffelse af betonbelægning og fliser
	▪ 4.900 m optagning og deponering af granitkantsten
	▪ 3.900 ton råjordsopgravning
	▪ 75 stk. nye nedløbsbrønde
	▪ 75 stk. ø160 stikledninger inkl. tilslutning på hoved-

ledning
	▪ 400 m trykledning ø250 PE
	▪ 11.000 m2 stabil- og bundgrus
	▪ 12.500 m2 AB
	▪ 19.500 m2 ABB
	▪ 22.300 m2 SMA
	▪ 12.000 m nye granitkantsten og chaussésten
	▪ 5.200 m2 fortovsfliser
	▪ 500 m2 rodvenligt bærelag, FLL jord 

Genopretning af trafikerede veje
Hovedentreprise for genopretning af eksisterende veje, cykelstier og fortove på 
Utterslevvej og Rådvadsvej, herunder udlægning af ny asfalt samt genopretning 
af afvandingsledninger, trykledning og brønde. 

Projektet blev udført i tre stærkt trafikerede kryds, herunder Frederikssundsvej 
/ Utterslevvej, hvor asfaltarbejder blev udført i korte perioder i weekenden for at 
mindske gener. 

For at tilgodese de store, eksisterende træer, som vi arbejdede tæt op af, 
rodvitaliserede vi træerne. Det vil sige, at rodnettet nænsomt blottes, og der 
etableres rodkassetter samt opfyldes med FLL jord. På den måde beskyttes de 
eksisterende træer, og det sikres, at rødderne fortsat kan vokse. 

Da projektet foregik på en meget trafikeret strækning i København - med bilister, 
cyklister og fodgængere - blev der stillet store krav til trafikafvikling samt 
information til trafikanter, erhverv og borgere. 

GENOPRETNING AF ÉN AF KØBENHAVNS MEST TRAFIKEREDE VEJE
Zøllner genoprettede Utterslevvej og Rådvadsvej for Københavns 
Kommune. I entreprisen var der særligt fokus på sikkerhed i 
­trafikomlægningerne, hensyn til erhvervsdrivende og beboere på 
­strækningen samt hensynet til kommunens træer.


