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Klimatilpasning af Hestemøllestræde

BYGHERRE
Helsingør Kommune

ENTREPRISESUM
10 mio.

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

ENTREPRISEPERIODE
15/07/2020 - 21/03/2021

Hovedmængder

	▪ 11 stk. opsætning og drift af vibrationsmålere 
	▪ 500 m deponering af granitkantsten
	▪ 225 t 	opbrydning og bortskaffelse af asfalt
	▪ 350 m2 optagning og bortskaffelse af beton-

belægninger
	▪ 500 m2 deponering af brosten under asfalt
	▪ 8 stk. beskyttelse af eksisterende træer
	▪ 3.800 tons opgravning og bortskaffelse af forurenet 

grus/råjord
	▪ 100 tons håndgravning omkring eksisterende træer
	▪ 2.600 t indbygning af bundsikring
	▪ 1.100 t levering og indbygning af stabilgrus
	▪ 200 l/s interimsoverpumpning af regnvand 
	▪ 45 m ø560-800 ledningsarbejde
	▪ 10 stk. ø600-1250 brøndarbejder
	▪ 10 stk. ø600-1250 brøndarbejder 
	▪ 150 m ø610 mm pilotrørsboring 
	▪ 3 stk. modtagegruber i KBH-spuns 
	▪ 400 m levering og lægning af kabelrør 
	▪ 600 m sætning af bordurkantsten 
	▪ 1.400 m2 sætning af brosten og chaussésten   
	▪ 125 m udlægning af asfalt GAB & AB 

Brolægningsarbejde i Helsingørs historiske bymidte
Hovedentreprise for ny belægning, etablering af regnvandshåndtering i ter-
ræn samt kloak- og ledningsarbejder i Helsingørs historiske bydel. Projektet 
er gennemført som et strategisk pilotprojekt, der skal danne udgangspunkt for 
fremtidige projekter for regnvandshåndtering og belægningsarbejder i Helsingør 
bymidte.

Regnvand håndteres på terræn
Zøllner erstattede den eksisterende opdeling i fortove og kørebane med én 
samlet belægning fra facade til facade. I hver side af gadeprofilet placerede vi 
bordurstenslinjer, der håndterer henholdsvis tilgængeligheden og regnvandet. 
Samtidig renoverede vi Karmeliterklostrets parkeringsplads, hvormed arealet fik 
et mere fleksibelt udtryk. 

Et afgørende mål for projektet var, at al regnvand skulle håndteres på overfladen. 
Derfor har vi bl.a. suppleret profilet med 40 stk. kinnekullerender, der leder 
vandet fra tagnedløb til chausséstens-vandrenden.

Vi fokuserede på genanvendelse
For opfyldelse af bæredygtighedsmål genanvendte vi så mange materialer, som 
det var muligt. Herunder eksisterende granitbordursten, brosten og chaussésten 
– suppleret af flere slidte chaussésten af nordisk oprindelse. På den måde har vi 
anvendt granit i hele gaden.

BELÆGNINGSENTREPRISE I HISTORISK BYMIDTE
Som en del af et pilotprojekt erstattede Zøllner belægningen i 
Hestemøllestræde i Helsingør. Formålet var at danne et udgangs-
punkt for regnvandshåndtering og belægningsarbejder i den 
­historiske bymidte, hvor overfladevand skulle håndteres, samtidig 
med at historien fortsat står tydeligt frem.


