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Hovedmængder

	▪ 220.000 m3 jordarbejder
	▪ 85.000 m3 blødbundsudskiftning
	▪ 125.000 m3 kalkstabilisering
	▪ 7.000 m3 udlægning af tæppedræn
	▪ 3,5 km opbygning af veje og stier
	▪ 45.000 m2 asfalt
	▪ 2.100 m demontage af eksisterende el- og 

fjernvarmeledninger
	▪ 19.000 m trækrør
	▪ 31.500 diverse forsynings-ledninger
	▪ 1.100 m Ø92-Ø113 omfangsdræn
	▪ 1.800 m DN250/350 fjernvarme- og fjernkøling
	▪ 6.500 m Ø110-Ø250 PP spildevandsledninger
	▪ 5.320 m Ø110-Ø400 PP regnvandsledninger
	▪ 440 m Ø500-Ø700 BT regnvandsledninger
	▪ 3.350 m drænledninger
	▪ 23 stk. Ø1250-Ø2000 betonbrønde
	▪ 210 stk. sandfangsbrønde
	▪ 35 stk. vejbrønde
	▪ 3 stk. udløbsbygværker
	▪ 59 stk. Ø1250 drænbrønde
	▪ 96 stk. Ø425-Ø600 drænbrønde
	▪ 18 stk. Ø2.000-Ø3.500 BT pumpebrønde

Byggemodning for supersygehus
Projektet omfattede større mængder jordarbejde og etablering af forsynings
ledninger uden for- og inden for den kommende hospitalsbygning. 

Zøllner udførte adgangsveje, gruspuder for byggeplads og lagerplads, udgravning 
til kommende byggegrube og elevatorskakte, regnvandsbassiner, omlægning og 
etablering af nye forsyningsledninger, drængrus og belægninger samt terræn-
reguleringer og jordvolde. Der er ligeledes etableret større bygværker og sat 
brønde i 8 meters dybde. 

Dele af arbejdet er udført op ad et §3-område, hvor der blev opsat paddehegn.

Entreprisen stillede store krav til optimeret jordhåndtering og jordlogistik, da 
mere end 300.000 m3 jord skulle håndteres og sorteres på byggepladsarealet, 
herunder store mængder våd jord. Der er ligeledes kalkstabiliseret større 
mængder jord for at sikre indbygningskvaliteten. Da næsten al jord skal bruges 
som omkringfyld var der fokus på at genbruge jorden. Derfor blev der etableret 
store jordhoteller, som løbende blev driftet.

Grundvand og oversvømmelser
Som følge af de våde forhold blev der udført grundvandssænkning i områder før 
udgravning, ligesom der ved regnvejr blev etableret overpumpningsløsninger fra 
bassiner for at forhindre oversvømmelser af byggeplads og veje. 

Opgaven omfatter etablering af nogle af Danmarks største BT pumpebrønde 
i dimensionen Ø3500 og op til 8 meter høje, der kan håndtere op til 300 liter i 
sekundet.

STORT JORDPROJEKT FOR NYE SUPERSYGEHUS
Byggemodningen for Region Hovedstadens nye supersygehus i 
­Hillerød indeholdt flere komplekse fagdiscipliner. Store mængder 
jord, der skulle håndteres internt på matriklen, stillede høje krav til 
logistik, ligesom blødbundsudskiftning, kalkstabilisering og arbejde 
i en udgravet byggegrube med andre entreprenører var blandt de 
udfordringer, der skulle tages højde for i det daglige arbejde.


