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Ledningsomlæning for letbanen Glostrup

BYGHERRE
Glostrup Forsyning

ENTREPRISESUM
128 mio.

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

ENTREPRISEPERIODE
2018 - 2021

Hovedmængder

	▪ 30.000 ton opgravning og bortskaffelse af råjord
	▪ 14.000 m afvandingsledninger 
	▪ 45 stk. ø1250 betonbrønde
	▪ 6 stk. ø1500 betonbrønde støbt i betonkammer
	▪ 120 m beton bassinledning i kasseprofiler
	▪ 1.600 m vandforsyningsledninger
	▪ 1.000 m drikkevandsledninger 
	▪ 2.200 m fjernvarmeledninger inkl. stik
	▪ 50 m styret underboring af drikkevandsledninger
	▪ 23.000 m2 asfaltarbejder 
	▪ 5.000 ton bundsikringsgrus
	▪ 7.000 ton stabilgrus 

Komplekst anlægsarbejde i byzone
Entreprisen indeholdt vejarbejde, genetablering af veje, trafikomlægninger og 
afspærringer samt renovering, sløjfning, tilslutning, separering og omlægning af 
forsyningsledninger. 

Vi håndterede spildevand, drikkevand og fjernvarmeledninger i både grave-
kasser, udgravning med anlæg samt spunsede gruber. I flere tilfælde blev det 
spunset tæt op ad bygninger, der stillede høje krav til overholdelse af grænse-
værdier for støj- og vibrationer. 

Lednings-dimensioner omfatter både PP, PE og BT-ledninger fra Ø63 og op til 
Ø1400. Derudover indgik der tunnelering i opgaven samt styret boring for vand 
og fjernvarmeledning, herunder 240 meter styret boring af en Ø630 ledning, 
skydning af stikledninger, pipebursting, relining, trykprøvninger, rensninger og 
desinfektion, tv-inspektion og vand- og tæthedsprøvning. 

Der blev etableret en 120 meter bassinledning i beton i box-culvert kasseprofiler. 
Denne specialløsning blev udført som følge af pladsmangel i forhold til 
eksisterende ledninger i Hovedvejen.

Der blev sat 4 bygværker i in-situ støbt beton, lagt 20 meter Ø1200 BT-ledning og 
142 meter Ø1400 BT ledning samt etableret 4,5x4 udløbsbygværk i 4 meter dyb 
spunsgrube med tilslutning til bassin.

ETABLERING AF INFRASTRUKTUR MED MANGE GRÆNSEFLADER
Omlægningen af ledninger for letbanen indeholder alle typer 
­forsyninger, vejarbejde på en trafikeret strækning og ikke mindst 
koordinering med mange interessenter. I samarbejde med bygherre 
optimerede Zøllner projektet gennem entreprisens varighed, så 
­specialløsninger blev integreret i projektet og tilstødende opgaver 
blev løst til glæde for andre interessenter.


