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Separering af Strandvejsområdet

BYGHERRE
Novafos

ENTREPRISESUM
115 mio.

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

ENTREPRISEPERIODE
2019 - 2021

Hovedmængder

	▪ 20.000 m3 jordarbejder
	▪ 10.000 m2 asfaltarbejder
	▪ 2.750 m2 chaussésten
	▪ 2.750 m2 brosten
	▪ 1.425 m2 fliser
	▪ 1.025 m2 betonbelægningssten
	▪ 2.750 lbm kantsten
	▪ 4.000 lbm afvandingsledninger
	▪ 73 stk. brønde
	▪ 1.100 meter tunnelering
	▪ 9 stk. spunsede pressegruber
	▪ 1.200 meter stikledninger

Kloakseparering og mikrotunnelering i bynært miljø
Hovedentreprisen Separering af Strandvejsområdet Etape 2 omhandlede 
separering af spildevand og regnvand på et 50 hektar stort areal i Strandvejs-
området - herunder den trafikerede Strandvejen og tilstødende sidegader på 
Danmarks dyreste adresser. Derudover indgik der tilslutning med stikledninger til 
private beboere og flere offentlige ejendommes system. 

Der blev etableret og omlagt regnvandsledninger, som tilsluttes det eksisterende 
system, ligesom der blev etableret bygværker og tilslutning til en eksisterende 
udløbsledning fra Hambros Allé til Øresund. Ledningsdimensionerne går op til 
Ø1000 og brønde op til Ø3000.

I arbejdet blev der opbrudt og etableret belægninger, udført jord og lednings-
arbejder, membranarbejder, grundvandssænkning med sugespidser og filter-
boringer, trafikafvikling, afspærring og koordinering med borgere og beboere via 
beboermøder og orientering i bybilledet.

Som følge af arbejde på trafikerede strækninger blev dele af arbejdet udført som 
mikrotunnelering fra sekantpælegrupper, samlet 1.100 meter i dimensionerne 
Ø400-Ø1000. 

MIKROTUNNELERING I BYZONE
Strandvejsområdet skulle separeres for at håndtere stigende vand-
mængder. En opdimensionering af ledningsnettet blev udført via 
traditionel gravning og mikrotunnelering. 


