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Tilslutning Erhverskilen

BYGHERRE
Klar Forsyning A/S

ENTREPRISESUM
8,5 mio.

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

ENTREPRISEPERIODE
2023 - 2024

Hovedmængder

	▪ 300 m2 muld- og blødbundsarbejder
	▪ 390 t råjordsarbejder
	▪ 300 m2 asfaltarbejder
	▪ 95 m regnvandsledninger Ø315-Ø450PP
	▪ 95 m spildevandsledninger Ø250-Ø315PP
	▪ 134 m Ø450 vandledning under motorvej
	▪ 136 m Ø315 spildevandsledning under motorvej
	▪ 10 stk. betonbrønde Ø1250
	▪ 1 stk. pumpebrønd Ø1250PE

Klimatilpasning af Jersie Strand
For at kloaksystemet i byområdet kunne overholde gældende krav til 
serviceniveau med stuvning af vand i kloaksystemet til terræn, skulle Jersie 
Strand klimatilpasses. 

Jersie Strand er et separatkloakeret opland, hvor regnvand ledes til en 
eksisterende regnvandspumpestation. Zøllner bidrog til at tilslutte regnvands-
systemet til det nye erhvervsområde kaldet ”Erhvervskilen”.

Erhvervskilen udføres mellem jernbaneforbindelsen København-Ringsted og 
Køge Bugt Motorvejen - et område som indtil entreprisen blev afvandet naturligt 
til Skæringsstreget og Skensved Å. 

Med den nye tilslutning via en 134 meter Ø450PP regnvandsledning og en 136 
meter Ø315PP spildevandsledning udført som pilotrørsboring under motorvejen 
ledes overfladevandet fra Erhvervskilens arealer til Klar Forsynings kloaksystem, 
der er beliggende øst for motorvejen og mellem motorvej og boligområde. 

NY REGNVANDSTILSLUTNING TIL ERHVERVSKILEN
Zøllner etablerede nye forsyningsledninger, der leder overflade-
vandet fra industriområdet Erhvervskilen videre til Solrød Spilde-
vands kloaksystem. I projektet skulle der tages hensyn til arbejdet, 
som lå mellem E20 motorvejen og et boligområde, der krævede tiltag 
ift. logistik og minimering af gener.


